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Aterstromningsskydd 574 BA

- Avzinkningshardig massing eller brons
- Utvandig ganga G "2 - G2

Materialspecifikation

Benamning
Aterstrémningsskydd. Hus (G '2- G 1Y) Avzinkningshardig massing
Hus (G 1'2- G2) Brons
Anvéandningsomrade Fiader Rostfritt stal
Tappvatten. Spindel Rostfritt stal
Séte (G V2- G %) Avzinkningshardig massing
Konstruktion i/léite (bG1 -G2) Egls)tgﬂritt stal
R s o ; : embran
Aterstromningsskydd for vatskekategori 1-4. Hus i Titning NBR

avzinkningshardig massing for anslutning utvandig

ganga G ' - G 1% respektive brons for anslutning G 1% - G2.
Dubbla backventiler och mellanliggande kammare som
draneras vid risk for aterstrémning.

Med ventiler for funktionskontroll. Tatning i NBR.

Tryck och temperatur

Hogsta tilldtna arbetstryck: 10 bar
Hogsta tilldtna arbetstemperatur: +65 °C
Lagsta tillatna arbetstemperatur: 0°C

Markning
Pil for flodesriktning, tillverkningsinformation.

Skotsel och underhall
Aterstromningsskydd ar normalt underhallsfria, men bor
kontrolleras med jamna mellanrum.

Artikelnummer Benamning Anslutning Vatskekategori Langd F

ganga G

0557401500 Aterstromningsskydd 574-15 klass BA utvandig 227
0557402000 Aterstromningsskydd 574-20 klass BA utvandig ¥ 1-4 227
0557402500 Aterstromningsskydd 574-25 klass BA utvandig 1 1-4 280
0557403200 Aterstromningsskydd 574-32 klass BA utvandig 1% 1-4 280
0557404000 Aterstromningsskydd 574-40 klass BA utvandig 1'% 1-4 387
0557405000 Aterstromningsskydd 574-50 klass BA utvandig 2 1-4 395

Alla méatt i millimeter
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Tryckfallsdiagram
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Alla méatt i millimeter
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