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Tryckmätare 617 DN40 - DN63

Benämning
Tryckmätare med hus i plåt och mediaberörda  
delar i mässing. Mätnoggrannhet DN40 kl. 2,5%, 
DN50 - DN63 kl. 1,6%.

Användningsområde
Industri, kyla, vatten, värme.

Konstruktion
Hus i svartlackerad stål, mediaberörda delar i mässing, 
bourdonrör i kopparlegering. 
Modell DN40 anslutning utvändig gänga BSP ⅛
nedåt eller bakåt centrerad. 
Modell DN50 anslutning utvändig gänga BSP ⅛ - ¼ 
nedåt eller BSP ¼ bakåt centrerad. 
Modell DN63 anslutning utvändig gänga BSP ¼ 
nedåt eller bakåt centrerad. 

Tryck och temperatur 
Högsta tillåtna arbetstryck: max 75% av full skala.
Arbetstemperatur: 
media +60ºC, omgivning -20ºC/+60ºC.

Skala
DN40 - DN50. Enkelskala bar som standard.
DN63 dubbelskala bar/kPa eller bar/MPa som standard. 
Andra skalor finns på förfrågan.
DN40 från -1/0 upp till och med 0/250 bar. 
DN50 - DN63 från -1/0 upp till och med 0/60 bar. 

Skötsel och underhåll
Tryckmätare är normalt underhållsfria,  
men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Varianter
DN40 - DN63 typ A - anslutning nedåt.
DN40 typ B - anslutning bakåt med bygel.
DN40 - DN63 typ D - anslutning bakåt.
DN40 typ E - anslutning bakåt med frontfläns.
Fler varianter mot beställning t ex andra skalor,  
rödmarkering, egen logotyp mm.

- Hus i plåt
- Anslutning i mässing
- Mätnoggrannhet klass 1,6 - 2,5

Materialspecifikation

Hus   Svartlackerat stål
Glas   Plast
Tavla (DN40)  Plast, vit med svarta alternativt 
   svarta/röda markeringar 
Tavla (DN50 - DN63)  Aluminium, vit med svarta alternativt
   svarta/röda markeringar
Visare   Aluminium/svart plast
Anslutning  Mässing
Bourdonrör  Kopparlegering
Verk   Kopparlegering
Fläns (DN40 typ E)  Stål
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061714000 Tryckmätare 617.A D=40 -1/0 Bar Nedåt         utvändig ⅛ A -1/0

1061714001 Tryckmätare 617.A D=40 0-1 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/1

1061714061 Tryckmätare 617.A D=40 0-1,6 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/1,6

1061714002 Tryckmätare 617.A D=40 0-2,5 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/2,5

1061714004 Tryckmätare 617.A D=40 0-4 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/4

1061714006 Tryckmätare 617.A D=40 0-6 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/6

1061714010 Tryckmätare 617.A D=40 0-10 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/10

1061714016 Tryckmätare 617.A D=40 0-16 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/16

1061714025 Tryckmätare 617.A D=40 0-25 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/25

1061714040 Tryckmätare 617.A D=40 0-40 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/40

1061714060 Tryckmätare 617.A D=40 0-60 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/60

1061714070 Tryckmätare 617.A D=40 0-100 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/100

1061714076 Tryckmätare 617.A D=40 0-160 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/160

1061714085 Tryckmätare 617.A D=40 0-250 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/250

Tryckmätare 617A DN40, anslutning nedåt

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061724000 Tryckmätare 617.B D=40 -1/0 Bar Bakåt Bygel utvändig ⅛ B -1/0

1061724004 Tryckmätare 617.B D=40 0-4 Bar Bakåt Bygel utvändig ⅛ B 0/4

1061724006 Tryckmätare 617.B D=40 0-6 Bar Bakåt Bygel utvändig ⅛ B 0/6

1061724010 Tryckmätare 617.B D=40 0-10 Bar Bakåt Bygel utvändig ⅛ B 0/10

1061724012 Tryckmätare 617.B D=40 0-12 Bar Bakåt Bygel utvändig ⅛ B 0/12

1061724016 Tryckmätare 617.B D=40 0-16 Bar Bakåt Bygel utvändig ⅛ B 0/16

Tryckmätare 617B DN40, 
anslutning bakåt med bygel
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061744000 Tryckmätare 617.D D=40 -1/0 Bar Bakåt utvändig ⅛ D -1/0

1061744001 Tryckmätare 617.D D=40 0-1 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/1

1061744061 Tryckmätare 617.D D=40 0-1,6 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/1,6

1061744002 Tryckmätare 617.D D=40 0-2,5 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/2,5

1061744004 Tryckmätare 617.D D=40 0-4 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/4

1061744006 Tryckmätare 617.D D=40 0-6 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/6

1061744010 Tryckmätare 617.D D=40 0-10 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/10

1061744016 Tryckmätare 617.D D=40 0-16 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/16

1061744025 Tryckmätare 617.D D=40 0-25 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/25

1061744040 Tryckmätare 617.D D=40 0-40 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/40

1061744060 Tryckmätare 617.D D=40 0-60 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/60

1061744070 Tryckmätare 617.D D=40 0-100 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/100

1061744076 Tryckmätare 617.D D=40 0-160 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/160

1061744085 Tryckmätare 617.D D=40 0-250 Bar Bakåt utvändig ⅛ D 0/250

Tryckmätare 617D DN40, 
anslutning bakåt centrerad

Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061754004 Tryckmätare 617.E D=40 0-4 Bar Bakåt Frontfläns utvändig ⅛ E 0/4

1061754006 Tryckmätare 617.E D=40 0-6 Bar Bakåt Frontfläns utvändig ⅛ E 0/6

1061754010 Tryckmätare 617.E D=40 0-10 Bar Bakåt Frontfläns utvändig ⅛ E 0/10

1061754012 Tryckmätare 617.E D=40 0-12 Bar Bakåt Frontfläns utvändig ⅛ E 0/12

1061754016 Tryckmätare 617.E D=40 0-16 Bar Bakåt Frontfläns utvändig ⅛ E 0/16

1061754304 Tryckmätare 617.E D=40 0-4 Bar/psi Bakåt Frontfläns utvändig ⅛ E 0/4 bar/psi

Tryckmätare 617E DN40,
anslutning bakåt med frontfläns
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061715000 Tryckmätare 617.A D=50 -1/0 Bar Nedåt utvändig ¼ A -1/0

1061715001 Tryckmätare 617.A D=50 0-1 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/1

1061715061 Tryckmätare 617.A D=50 0-1,6 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/1,6

1061715002 Tryckmätare 617.A D=50 0-2,5 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/2,5

1061715004 Tryckmätare 617.A D=50 0-4 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/4

1061715006 Tryckmätare 617.A D=50 0-6 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/6

1061715010 Tryckmätare 617.A D=50 0-10 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/10

1061715016 Tryckmätare 617.A D=50 0-16 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/16

1061715025 Tryckmätare 617.A D=50 0-25 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/25

1061715040 Tryckmätare 617.A D=50 0-40 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/40

1061715060 Tryckmätare 617.A D=50 0-60 Bar Nedåt utvändig ¼ A 0/60

1061715525 Tryckmätare R6 617.A D=50 0-25 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/25

1061715540 Tryckmätare R6 617.A D=50 0-40 Bar Nedåt utvändig ⅛ A 0/40

Tryckmätare 617A DN50, anslutning nedåt

DN50
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061745000 Tryckmätare 617.D D=50 -1/0 Bar Bakåt utvändig ¼ D -1/0

1061745001 Tryckmätare 617.D D=50 0-1 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/1

1061745061 Tryckmätare 617.D D=50 0-1,6 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/1,6

1061745002 Tryckmätare 617.D D=50 0-2,5 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/2,5

1061745004 Tryckmätare 617.D D=50 0-4 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/4

1061745006 Tryckmätare 617.D D=50 0-6 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/6

1061745010 Tryckmätare 617.D D=50 0-10 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/10

1061745016 Tryckmätare 617.D D=50 0-16 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/16

1061745025 Tryckmätare 617.D D=50 0-25 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/25

1061745040 Tryckmätare 617.D D=50 0-40 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/40

1061745060 Tryckmätare 617.D D=50 0-60 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/60

Tryckmätare 617D DN50, anslutning bakåt

DN50
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061716300 Tryckmätare 617.A D=63 -1/0 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A -1/0 bar/kPa

1061716201 Tryckmätare 617.A D=63 -1/+1.5 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A -1/1,5 bar/kPa

1061716203 Tryckmätare 617.A D=63 -1/+3 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A -1/3 bar/kPa

1061716205 Tryckmätare 617.A D=63 -1/+5 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A -1/5 bar/kPa

1061716209 Tryckmätare 617.A D=63 -1/+9 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A -1/9 bar/kPa

1061716301 Tryckmätare 617.A D=63 0-1 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A 0/1 bar/kPa

1061716361 Tryckmätare 617.A D=63 0-1,6 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A 0/1,6 bar/kPa

1061716302 Tryckmätare 617.A D=63 0-2,5 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A 0/2,5 bar/kPa

1061716304 Tryckmätare 617.A D=63 0-4 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A 0/4 bar/kPa

1061716306 Tryckmätare 617.A D=63 0-6 Bar/Kpa Nedåt utvändig ¼ A 0/6 bar/kPa

1061716310 Tryckmätare 617.A D=63 0-10 Bar/Mpa Nedåt utvändig ¼ A 0/10 bar/MPa

1061716316 Tryckmätare 617.A D=63 0-16 Bar/Mpa Nedåt utvändig ⅛ A 0/16 bar/MPa

1061716325 Tryckmätare 617.A D=63 0-25 Bar/Mpa Nedåt utvändig ⅛ A 0/25 bar/MPa

1061716340 Tryckmätare 617.A D=63 0-40 Bar/Mpa Nedåt utvändig ¼ A 0/40 bar/MPa

1061716360 Tryckmätare 617.A D=63 0-60 Bar/Mpa Nedåt utvändig ¼ A 0/60 bar/MPa

Tryckmätare 617A DN63,
anslutning nedåt

DN63
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Artikelnummer Benämning Anslutning gänga G Anslutning typ Skala
1061746300 Tryckmätare 617.D D=63 -1/0 Bar Bakåt utvändig ¼ D -1/0 bar/kPa

1061746201 Tryckmätare 617.D D=63 -1/+1,5 Bar Bakåt utvändig ¼ D -1/1,5 bar/kPa

1061746203 Tryckmätare 617.D D=63 -1/+3 Bar Bakåt utvändig ¼ D -1/3 bar/kPa

1061746205 Tryckmätare 617.D D=63 -1/+5 Bar Bakåt utvändig ¼ D -1/5 bar/kPa

1061746209 Tryckmätare 617.D D=63 -1/+9 Bar Bakåt utvändig ¼ D -1/9 bar/kPa

1061746301 Tryckmätare 617.D D=63 0-1 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/1 bar/kPa

1061746361 Tryckmätare 617.D D=63 0-1,6 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/1,6 bar/kPa

1061746302 Tryckmätare 617.D D=63 0-2,5 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/2,5 bar/kPa

1061746304 Tryckmätare 617.D D=63 0-4 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/4 bar/kPa

1061746306 Tryckmätare 617.D D=63 0-6 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/6 bar/kPa

1061746310 Tryckmätare 617.D D=63 0-10 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/10 bar/MPa

1061746316 Tryckmätare 617.D D=63 0-16 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/16 bar/MPa

1061746325 Tryckmätare 617.D D=63 0-25 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/25 bar/MPa

1061746340 Tryckmätare 617.D D=63 0-40 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/40 bar/MPa

1061746360 Tryckmätare 617.D D=63 0-60 Bar Bakåt utvändig ¼ D 0/60 bar/MPa

Tryckmätare 617D DN63, 
anslutning bakåt centrerad

DN63



IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Sida 8 av 11

2018-11-22

41,5

23,4

36,8
7,7

SW 11

Tryckmätare 617 DN40 Dimensioner
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32,1
Alla mått i millimeter
Måttavvikelser kan förekomma
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Tryckmätare 617 DN40 Dimensioner

Typ D

SW 11
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Typ E

61,0

24,5

43

120°

Alla mått i millimeter
Måttavvikelser kan förekomma
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Tryckmätare 617 DN50 Dimensioner

Typ D

Typ A

⅛” - ¼”

Alla mått i millimeter
Måttavvikelser kan förekomma
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Tryckmätare 617 DN63 Dimensioner

Typ A

Typ D

SW 14

⅛” - ¼”

Alla mått i millimeter
Måttavvikelser kan förekomma


