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Benämning
Tryckmätare kompakt för icke aggressiva vätskor och gaser. 
Fylld med glycerin. Skyddsklass IP67.
Mätnoggrannhet DN100: kl 1,6%. Avvikelse ±1,6% 
kan förekomma över hela skalområdet vid +20ºC.

Användningsområde
Industri.

Konstruktion
Hus i rostfritt stål, mediaberörda delar i mässing, bourdonrör 
i kopparlegering. Anslutning utvändig gänga nedåt G ⅜ - G ½ 
eller bakåt G ⅜. Med fläns eller bygel. Tillverkad enligt standard 
EN837-1.

Tryck och temperatur 
Högsta tillåtna arbetstryck: 
75% av fullt skalvärde vid statiskt tryck.
66% av fullt skalvärde vid pulserande tryck
Arbetstemperatur glycerinfylld:
Media max +65ºC, omgivning +15ºC/+65ºC.

Skala
Dubbelskala bar/kPa, bar/MPa som standard.
Finns även psi på förfrågan.
Skala från -1 till och med 600 bar.

Godkännande
CE vid 15% x FSV >200 bar.

Skötsel och underhåll
Tryckmätare är normalt underhållsfria,  
men bör kontrolleras med jämna mellanrum.

Varianter
MS4/3A - anslutning nedåt
MS4/3B - anslutning bakåt med bygel
MS4/3C - anslutning nedåt med bakfläns
MS4/3D - anslutning bakåt
MS4/3E - anslutning bakåt med frontfläns
Fler varianter mot beställning t ex silikonfylld, ofylld,  
annan anslutning, egen logotyp mm.

- Hus i rostfritt stål
- Anslutning i mässing
- Mätnoggrannhet 1,6

Materialspecifikation

Hus      Rostfritt stål
Frontring      Rostfritt stål
Glas      Härdat glas
Tavla      Vit aluminium, svarta markeringar
Visare      Svart aluminium
Anslutning   Mässing
Bourdonrör (till och med 600 bar) Kopparlegering 
Verk      Koppar och rostfritt stål

Tryckmätare MS4 DN100
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Tryckmätare MS4/3A, DN100
glycerinfylld, anslutning nedåt

Artikelnummer Benämning Anslutning 
utvändig G

Anslutning 
typ

Skala

1004311000 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/0 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/0 bar/kPa

1004310900 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/+0,6 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/0,6 bar/kPa

1004310901 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/+1,5 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/1,5 bar/kPa

1004310903 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/+3 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/3 bar/kPa

1004310905 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/+5 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/5 bar/kPa

1004310909 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/+9 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/9 bar/kPa

1004310915 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/+15 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/15 bar/kPa

1004310924 Tryckmätare MS4/3A D=100 -1/+24 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A -1/24 bar/kPa

1004311001 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/1 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A 0/1 bar/kPa

1004311061 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/1,6 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A 0/1,6 bar/kPa

1004311002 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/2,5 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A 0/2,5 bar/kPa

1004311004 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/4 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A 0/4 bar/kPa

1004311006 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/6 bar/kPa Nedåt fylld ⅜ A 0/6 bar/kPa

1004311010 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/10 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/10 bar/MPa

1004311016 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/16 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/16 bar/MPa

1004311025 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/25 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/25 bar/MPa

1004311040 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/40 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/40 bar/MPa

1004311060 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/60 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/60 bar/MPa

1004311070 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/100 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/100 bar/MPa

1004311076 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/160 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/160 bar/MPa

1004311085 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/250 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/250 bar/MPa

1004311094 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/400 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/400 bar/MPa

1004311096 Tryckmätare MS4/3A D=100 0/600 bar/MPa Nedåt fylld ⅜ A 0/600 bar/MPa
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Artikelnummer Benämning Anslutning 
utvändig G

Anslutning 
typ

Skala

                  Tryckmätare MS4/3C D=100 Nedåt Bakfläns ½ C -1/0 bar/kPa till 
0-600 bar/MPa

Tryckmätare MS4/3C, DN100
glycerinfylld, anslutning nedåt med bakfläns

Tillgänglig i skala från -1/0 upp till och med 600bar
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Tryckmätare MS4/3D, DN100
glycerinfylld, anslutning bakåt

Artikelnummer Benämning Anslutning 
utvändig G

Anslutning 
typ

Skala

1004341000 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/0 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/0 bar/kPa

1004340900 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/+0,6 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/0,6 bar/kPa

1004340901 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/+1.5 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/1,5 bar/kPa

1004340903 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/+3 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/3 bar/kPa

1004340905 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/+5 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/5 bar/kPa

1004340909 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/+9 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/9 bar/kPa

1004340915 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/+15 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/15 bar/kPa

1004340924 Tryckmätare MS4/3D D=100 -1/+24 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D -1/24 bar/kPa

1004341001 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/1 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/1 bar/kPa

1004341061 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/1,6 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/1,6 bar/kPa

1004341002 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/2,5 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/2,5 bar/kPa

1004341004 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/4 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/4 bar/kPa

1004341006 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/6 bar/kPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/6 bar/kPa

1004341010 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/10 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/10 bar/MPa

1004341016 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/16 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/16 bar/MPa

1004341025 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/25 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/25 bar/MPa

1004341040 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/40 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/40 bar/MPa

1004341060 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/60 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/60 bar/MPa

1004341070 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/100 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/100 bar/MPa

1004341076 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/160 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/160 bar/MPa

1004341085 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/250 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/250 bar/MPa

1004341094 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/400 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/400 bar/MPa

1004341096 Tryckmätare MS4/3D D=100 0/600 bar/MPa Bakåt Fylld ⅜ D 0/600 bar/MPa
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Tryckmätare MS4 DN100 Dimensioner
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Måttavvikelser kan förekomma

2019-01-23



Sida 6 av 6

IMPEL AB
Postadress: Box 150 02
250 15 Helsingborg

Besök: Gravörgatan 36
253 60 Ramlösa
Telefon: 042 - 37 89 80 växel

Fax: 042 - 37 89 89
Email: info@impel.se
Hemsida: www.impel.se

Ett företag i Beulcogruppen
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Alla mått i millimeter

Tryckmätare MS4 DN100 Dimensioner

Typ D
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Måttavvikelser kan förekomma

2019-01-23


