
FILTERKULVENTIL

FILTERKULVENTIL - PÅFYLLNADSKOMBINATION



Typisk applikation för Impels filterkulventil

VENTILER

Ta hand om ditt system!

Enkelt att filtrera!
Många produkter med samma funktion tar 
för stor plats för att byggas in.

Ibland saknas det både  
ett riktigt smutsfilter och 
avstängningsventiler.

Impels Filterkulventil är en 
kompakt och komplett 
lösning med "allt i ett".

* Högt flöde - Kv värde
* Avstängningsventil
* Smutsfilter

Dessutom finns filterkulventilen med 
inbyggd magnet vilket erbjuder en effektiv 
uppsamling av magnetit. 

Alla funktioner är samlade 
i en och samma produkt. 
Du får en enkel och snabb service.   

Snabbt och enkelt!
1. Stäng filterkulventilen. 

2. Skruva av huven och   
    rengör filterinsatsen och        
    magneten om sådan finns. 

3. Sätt tillbaka filterinsatsen     
    och skruva på huven. 

4. Öppna filterkulventilen.

Impels nya version av den populära filterkulventilen med magnet har ett
dykrör som gör det lättare att rengöra magnetstaven jämfört med äldre
modeller. Den nya designen gör det också enkelt att installera en termometer 
för mätning av systemtemperatur. Det finns även möjlighet att montera en 
extern temperaturgivare i dykröret.

Olika behov - olika versioner

Impels filterkulventil installerad 
tillsammans med en luft/vatten-
värmepump.

Alla funktioner i en och samma ventil!

VENTILER

HISTORIK
Impel har utvecklat produkter för 
värme- och tappvattensystem i nästan 
40 år. Produktserien med filterkulventi-
len togs fram 2006 och den är under 
ständig utveckling. 
Serien säljs över hela Europa och 
används av både tillverkare av värme-
produkter och installatörer. Tillverkare 
monterar ofta in filterkulventilen i sina 
värmepumpar men också i andra 
system. Installatörer monterar in den i 
befintliga värmesystem för att skapa 
trygghet och enkelhet för slut-
användare.

BEHOV
I ett värmesystem finns mycket 
partiklar och lagringar av smuts och 
magnetit. Dessa bildar beläggningar i 
systemets komponenter och påverkar 
livslängden negativt. Smuts och 
partiklar tvingar till förtida utbyte av 
viktiga komponenter vilket ger en hög 
och onödig kostnad. 
Nedsmutsningen av komponenter 
sänker också systemets kapacitet och 
följden blir mer tillförd effekt för 
samma värmeuttag, vilket betyder en 
högre kostnad.

FÖRDELAR
Genom att installera Impels filterkul-
ventil säkerställs minimal nedsmutsning 
- det är enkelt att filtrera!
Filterkulventilen rensar även värme-
pumpens "kalla sida" och som en del 
av Impels påfyllnadsgrupper ser den till 
att systemet förblir rent och effektivt.
Viktigast av allt är att vid underhåll
servas och rensas filterkulventilen 
enkelt, tryggt och snabbt. Alla 
funktioner i en och samma ventil!
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Artikelnummer Benämning Anslutning invändig 
gänga (G)

Längd Kv (m3/h) Vikt (kg)

0448002000 Filterkulventil 480-20, G3/4 inv, spak 3/4 65 7,1 0,54

0448002500 Filterkulventil 480-25, G1 inv, spak 1 78 12,6 0,81

0448003200 Filterkulventil 480-32, G11/4 inv, spak 1 1/4 87 24,7 1,28

0448004000 Filterkulventil 480-40, G11/2 inv, spak 1 1/2 108 36,8 2,02

0448005000 Filterkulventil 480-50, G2 inv, spak 2 127 62,7 3,77

0448002001 Filterkulventil 480K-20, G3/4 inv, nyckelgrepp 3/4 65 7,1 0,55

0448002501 Filterkulventil 480K-25, G1 inv, nyckelgrepp 1 78 12,6 0,83

0448003201 Filterkulventil 480K-32, G11/4 inv, nyckelgrepp 1 1/4 87 24,7 1,31

0448004001 Filterkulventil 480K-40, G11/2 inv, nyckelgrepp 1 1/2 108 36,8 2,02

0448005001 Filterkulventil 480K-50, G2 inv, nyckelgrepp 2 127 62,7 3,77

0448102000 Filterkulventil 481-20, G3/4 inv, vred 3/4 65 7,1 0,50

0448102500 Filterkulventil 481-25, G1 inv, vred 1 78 12,6 0,78

0448402000 Filterkulventil 484-20, G3/4 utv, spak 3/4 77 7,1 0,57

0448402500 Filterkulventil 484-25, G1 utv, spak 1 89 12,6 0,86

0448403200 Filterkulventil 484-32, G11/4 utv, spak 1 1/4 102 24,7 1,38

Tryckfallsdiagram

Alla mått i millimeter

Tillbehör
Isolering för 480, 480K och 484. 

G1 0752100225
G11/4 0752100232
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Teknisk data
Hus   Förnicklad mässing CW617N
Kultätning  PTFE
Spindeltätning  PTFE
Silkorg   Rostfritt stål SS304
Huvtätning (o-ring) EPDM
Huvtätning (packning) EPDM

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: 100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC

Filterkulventil 480 - 484

Benämning
Kulventil med smutsfilter.

Konstruktion
Kulventil i förnicklad mässing. Inbyggt utbytbart smutsfilter 
med maskvidd 0,6mm. Tätningar i PTFE och EPDM.

Modell 480
Anslutning invändig gänga G3/4- G2, spak.

Modell 480K
Anslutning invändig gänga G3/4 - G2, nyckelgrepp.

Modell 481
Anslutning invändig gänga G3/4 - G1, vred.

Modell 484
Anslutning utvändig gänga G3/4- G11/4, spak.
Finns även med vred.

- Hus i förnicklad mässing
- Invändig gänga G¾ - G2
- Utvändig gänga G¾ - G1¼
- Utbytbart rostfritt smutsfilter
- Spak, vred eller nyckelgrepp

Filterkulventil 480 - 484



Tillbehör
Isolering för 486 och 486K.

G1 0752100225
G11/4 0752100232

Artikelnummer Benämning Anslutning invändig 
gänga (G)

Längd Kv (m3/h) Vikt (kg)

0448602010 Filterkulventil 486-20, G3/4 inv, spak, magnet 3/4 65 7,0 0,56

0448602510 Filterkulventil 486-25, G1 inv, spak, magnet 1 78 12,7 0,85

0448603210 Filterkulventil 486-32, G11/4 inv, spak, magnet 1 1/4 87 21,1 1,34

0448604010 Filterkulventil 486-40, G11/2 inv, spak, magnet 1 1/2 108 35,9 2,07

0448605010 Filterkulventil 486-50, G2 inv, spak, magnet 2 127 53,4 3,86

0448602001 Filterkulventil 486K-20, G3/4 inv, nyckelgrepp, magnet 3/4 65 7,0 0,56

0448602501 Filterkulventil 486K-25, G1 inv, nyckelgrepp, magnet 1 78 12,7 0,86

0448603201 Filterkulventil 486K-32, G11/4 inv, nyckelgrepp, magnet 1 1/4 87 21,1 1,36

0448604001 Filterkulventil 486K-40, G11/2 inv, nyckelgrepp, magnet 1 1/2 108 35,9 2,07

0448605001 Filterkulventil 486K-50, G2 inv, nyckelgrepp, magnet 2 127 53,4 3,86

0448702010 Filterkulventil 487-20, 3/4 inv, vred, magnet 3/4 65 7,0 0,51

0448702500 Filterkulventil 487-25, 1 inv, vred, magnet 1 78 12,7 0,84

0448802000 Filterkulventil 488-20, 3/4 inv, spak, termometer 3/4 65 7,0 0,58

0448802500 Filterkulventil 488-20, 1 inv, spak, termometer 1 78 12,7 0,86

Tryckfallsdiagram

Alla mått i millimeter
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Teknisk data
Hus   Förnicklad mässing CW617N
Kultätning  PTFE
Spindeltätning  PTFE
Stavmagnet  NdFeB Neodymium
Silkorg   Rostfritt stål SS304
Huvtätning (o-ring) EPDM
Huvtätning (packning) EPDM

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: 100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC

Filterkulventil 486 - 488

Benämning
Kulventil med smutsfilter och stavmagnet eller termometer. 

Konstruktion
Kulventil i förnicklad mässing. Inbyggt utbytbart smutsfilter med 
maskvidd 0,6mm. Tätningar i PTFE och EPDM.
Stavmagnet för uppsamling av magnetit eller termometer för 
mätning av systemtemperatur.

Model 486
Anslutning invändig gänga G3/4 – G2, spak, magnet. 

Model 486K
Anslutning invändig gänga G3/4 – G2, nyckelgrepp, magnet.

Model 487
Anslutning invändig gänga G3/4 – G1, vred, magnet.

Model 488
Anslutning invändig gänga  G3/4 – G1, spak, termometer.

- Hus i förnicklad mässing
- Invändig gänga G¾ - G2
- Utbytbart rostfritt smutsfilter
- Stavmagnet/termometer
- Spak, vred eller nyckelgrepp

Filterkulventil 486 - 488



Artikelnummer Benämning Anslutning utvändig 
gänga (G)

Längd Kv**
(m3/h)

Isolering Vikt 
(kg)

0751000020 Påfyllnadskombination 752-20, G3/4 utv x G3/4 inv, vred 3 x 3/4, inv 3/4 180 7,1 Nej 0,85

0751000025 Påfyllnadskombination 752-25, G1 utv, nyckelgrepp 2 x 1, 2 x 3/4 200 12,6 Nej 1,84

0752000025 Påfyllnadskombination 752-25, G1 utv, nyckelgrepp, isolering 2 x 1, 2 x 3/4 200 12,6 Ja 1,92

0751000032 Påfyllnadskombination 752-32, G11/4 utv, nyckelgrepp 2 x 1 1/4, 2 x 3/4 251 24,7 Nej 2,51

0752000032 Påfyllnadskombination 752-32, G11/4 utv, nyckelgrepp, isolering 2 x 1 1/4, 2 x 3/4 251 24,7 Ja 2,59

0751000040 Påfyllnadskombination 752-40, G11/2 utv, nyckelgrepp 2 x 1 1/2, 2 x 1 255 36,8 Nej 3,75

0751000050 Påfyllnadskombination 752-50, G2 utv, nyckelgrepp 2 x 2, 2 x 1 280 62,7 Nej 5,77

0755000020 Påfyllnadskombination 756-20, G3/4 utv x G3/4 inv, vred, magnet 3 x 3/4, inv 3/4 180 7,0 Nej 0,90

0756000025 Påfyllnadskombination 756-25, G1 utv, nyckelgrepp, magnet, isolering 2 x 1, 2 x 3/4 200 12,7 Ja 1,98

0756000032 Påfyllnadskombination 756-32, G11/4 utv, nyckelgrepp, magnet, isolering 2 x 1 1/4, 2 x 3/4 251 21,1 Ja 2,65

0755000040 Påfyllnadskombination 756-40, G11/2 utv, nyckelgrepp, magnet 2 x 1 1/2, 2 x 1 255 35,9 Nej 3,80

0755000050 Påfyllnadskombination 756-50, G2 utv, nyckelgrepp, magnet 2 x 2, 2 x 1 280 53,4 Nej 5,81

Benämning
752 - Påfyllnadskombination med smutsfilter.
756 - Påfyllnadskombination med smutsfilter och stavmagnet.

Konstruktion
Kulventil i mässing med nyckelgrepp och inbyggt utbytbart 
smutsfilter med maskvidd 0,6mm för avstängning av 
cirkulationsledning. Tätningar i PTFE och EPDM.
Anslutning utvändig/invändig gänga G3/4.
Anslutning utvändig gänga G1 - G2. Stavmagnet för uppsamling av 
magnetit (756).
Kulventiler med nyckelgrepp för avtappning/påfyllning med sil (enbart 
dim G1 och G11/4) för avstängning av påfyllnads- och utloppsledning.

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: 100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC
Max kW (752)*: 1" 12kW, 1 1/4" 25kW, 1 1/2" 67kW, 2" 115kW
Media vatten - glykol max 60%.

Teknisk data
Hus och t-rör  Mässing CW617N
Kultätning  PTFE
Spindeltätning  PTFE
Stavmagnet (756)  NdFeB Neodymium
Silkorg   Rostfritt stål SS304
Huvtätning (o-ring) EPDM
Huvtätning (packning) EPDM

¾"

1½" – 2"

Fördelar:

• Påfyllning eller avtappning med filter för både varma och kalla sidan.                

 Magnetversion för effektiv uppsamling av magnetit. 

• Dimension från G3/4 till G2 täcker de flesta behov. 

•  G1 och G11/4 levereras med isolering.

• Standardmodellerna för påfyllning och avtappning av system innehåller   
 även vår filterkulventil. 

• Påfyllnadskombinationerna är vändbara för att underlätta vid installation.

Alla mått i millimeter
* Teoretiskt värde vid 0,1 bar tryckfall över filterkulventilen samt 5°C differenstemperatur.
** Kv-värde för filterkulventilen.
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Påfyllnadskombination 752 och 756

Impels påfyllnadskombination är en komplett ventilgrupp för 
påfyllning och avtappning med trygg drift av alla flödes-
system. Ventilgruppen har de komponenter du behöver för 
användning av köldbärarvätska till värmepumpar och andra 
värmesystem. Ventilgruppen är dessutom vändbar.

Du får även en kompakt konstruktion som innehåller vår 
filterkulventil. På filterkulventilens hus finns en pil för angiven 
flödesriktning så att smutsen fångas upp innan den når 
systemets känsliga delar. Lyft ur silkorgen och ta bort all 
smuts.

Med köldbärarvätska finns risk för isbildning. Det innebär att 
isolering av produkten är viktigt. Till påfyllnadskombinationer 
i dimensioner G1 och G11/4 medföljer isolering. Dimensioner 
G3/4, G11/2 och G2 ska isoleras på plats. 

Påfyllnadskombinationer kan användas i många andra system 
där du behöver påfyllning, avtappning och filtrering.

Påfyllnadskombinationen skall rensas efter att installationen 
är driftsatt, samt återkommande periodvis därefter.
I övrigt kräver inte ventilgruppen något underhåll men bör 
kontrolleras regelbundet.

Påfyllnadskombination

System behöver fyllas, avtappas och skyddas!

TEKNISK ARMATUR

Stäng filterkulventilen.

Öppna filterkulventilen,  
systemet är skyddat.

Stäng inloppsventilen och  
utloppsventilen.

Vätskan cirkulerar igenom.Öppna inloppsventilen och  
utloppsventilen. 31

54
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Påfyllning / avtappning (1" - 2"):

1" - 1 1/4"
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TEKNISK ARMATUR



Benämning
753 - Påfyllnadskombination med smutsfilter.
757 - Påfyllnadskombination med smutsfilter och stavmagnet.

Konstruktion
Kulventil i mässing med spak och inbyggt utbytbart smutsfilter med 
maskvidd 0,6mm för avstängning av cirkulationsledning.
Tätningar i PTFE och EPDM. 
Anslutning utvändig gänga G1 - G2. Stavmagnet för 
uppsamling av magnetit (757).
Kulventiler med nyckelgrepp för avtappning/påfyllning med sil (enbart 
dim G1 och G11/4) för avstängning av påfyllnads- och utloppsledning.

Teknisk data
Hus och t-rör  Mässing CW617N
Kultätning  PTFE
Spindeltätning  PTFE
Stavmagnet (756)  NdFeB Neodymium
Silkorg   Rostfritt stål SS304
Huvtätning (o-ring) EPDM
Huvtätning (packning) EPDM

Högsta tillåtna arbetstryck: 16 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: 100ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur: -20ºC
Max kW (752)**: 1" 12kW, 1 1/4" 25kW, 1 1/2" 67kW, 2" 115kW
Media vatten - glykol max 60%.

Artikelnummer Benämning Anslutning utvändig 
gänga (G)

Längd Kv* (m3/h) Isolering Vikt 
(kg)

0753000025 Påfyllnadskombination 753-25, G1 utv, spak 2 x 1, 2 x 3/4 200 12,6 Nej 1,81

0753000032 Påfyllnadskombination 753-32, G11/4 utv, spak 2 x 1 1/4, 2 x 3/4 251 24,7 Nej 2,54

0753000040 Påfyllnadskombination 753-40, G11/2 utv, spak 2 x 1 1/2, 2 x 1 255 36,8 Nej 3,75

0753000050 Påfyllnadskombination 753-50, G2 utv, spak 2 x 2, 2 x 1 280 62,7 Nej 5,77

0757000025 Påfyllnadskombination 757-25, G1 utv, spak, magnet 2 x 1, 2 x 3/4 200 12,7 Nej 1,84

0757000032 Påfyllnadskombination 757-32, G11/4 utv, spak, magnet 2 x 1 1/4, 2 x 3/4 251 21,1 Nej 2,57

0757000040 Påfyllnadskombination 757-40, G11/2 utv, spak, magnet 2 x 1 1/2, 2 x 1 255 35,9 Nej 3,80

0757000050 Påfyllnadskombination 757-50, G2 utv, spak, magnet 2 x 2, 2 x 1 280 53,4 Nej 5,86

Alla mått i millimeter
* Teoretiskt värde vid 0,1 bar tryckfall över filterkulventilen samt 5°C differenstemperatur.
** Kv-värde för filterkulventilen.

Rengöring av filterkulventil med magnet i drift
1. Stäng filterkulventilen.
2. Skruva av huven med magnet.
3. Ta ut silkorgen.
4. Spola rent.
5. Skruva ut magneten för att rengöra.
6. Kontrollera att all smuts/magnetit har försvunnit.
7. Sätt tillbaka silkorgen (OBS! säkerställ att de små plastpinnarna hamnar rätt) och skruva tillbaka huven med magnet.
8. Öppna filterkulventilen.

Rengöring av filterkulventil i drift
1. Stäng filterkulventilen.
2. Skruva av huven.
3. Ta ut silkorgen.
4. Spola rent.
5. Sätt tillbaka silkorgen (OBS! säkerställ att de små plastpinnarna hamnar rätt) och skruva tillbaka huven.
6. Öppna filterkulventilen.

1 2 3 4

5 6

1 2 3 4

5 6 7 8

Fördelar:

• Påfyllning eller avtappning med filter för både varma och kalla sidan.      

 Magnetversion för effektiv uppsamling av magnetit. 

• Dimension från G3/4 till G2 täcker de flesta behov. 

• Standardmodellerna för påfyllnad och avtappning av system innehåller   
 även vår filterkulventil. 

• Påfyllnadskombinationerna är vändbara för att underlätta vid installation. 
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Drift och skötselPåfyllnadskombination 753 och 757

TEKNISK ARMATUR



FK
V

 2
02

2

www.impel.se

Box 150 02 • 250 15 Helsingborg • Gravörgatan 36

Tel: 042-37 89 80 • info@impel.se


