
MÄTNING

VATTEN- OCH ENERGIMÄTARE FRÅN



Vatten- och energimätare

Sortiment - Vattenmätare

RSK Längd Mätartyp

1061551080 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4

1061551110 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4

1061551130 130 mm Q3 4 ansl G1

1061561080 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

1061561110 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

1061561130 130 mm Q3 4 ansl G1 med puls

1061584080 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

1061584110 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

1061584130 130 mm Q3 4 ansl G1 med M-bus

80-130mm kallvatten

190-300mm kallvatten

RSK Längd Mätartyp

1061552080 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4

1061552110 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4

1061552130 130 mm Q3 4 ansl G1

1061562080 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

1061562110 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med puls

1061562130 130 mm Q3 4 ansl G1 med puls

1061585080 80 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

1061585110 110 mm Q3 2,5 ansl G3/4 med M-bus

1061585130 130 mm Q3 4 ansl G1 med M-bus

80-130mm varmvatten

RSK Längd Mätartyp

1061251190 190 mm Q3 4 ansl G1

1061251260 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4

1061251300 300 mm Q3 16 ansl G2

1061261190 190 mm Q3 4 ansl G1 med puls

1061261260 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4 med puls

1061261300 300 mm Q3 16 ansl G2 med puls

RSK Längd Mätartyp

1061482190 190 mm Q3 4 ansl G1 med puls

1061482260 260 mm Q3 6,3 ansl G11/4 med puls

1061483260 260 mm Q3 10 ansl G11/2 med puls

1061482300 300 mm Q3 16 ansl G2 med puls

190-300mm varmvatten

Sortiment - Energimätare

RSK Längd Mätartyp

1071261110 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med puls

1071262110 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med puls

1071261130 130 mm qp 2,5 ansl G1 med puls

1071271110 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med M-bus

1071272110 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med M-bus

1071271130 130 mm qp 2,5 ansl G1 med M-bus

Mekanisk 110-130mm Värme Ultraljud 110-360mm Värme/Kyla 

RSK Längd Mätartyp

1071341110 110 mm qp 0,6 ansl G3/4 med M-bus

1071342110 110 mm qp 1,5 ansl G3/4 med M-bus

1071342130 130 mm qp 2,5 ansl G1med M-bus

1071341260 260 mm qp 3,5 ansl G11/4 med M-bus

1071342260 260 mm qp 6 ansl G11/4 med M-bus

1071342300 300 mm qp 10 ansl G2 med M-bus

1071342270 270 mm qp 15 ansl DN50med M-bus

1071341300 300 mm qp 25 ansl DN65 med M-bus

1071342300 300 mm qp 40 ansl DN80 med M-bus

1071342360 360 mm qp 60 ansl DN100 med M-bus

För nät/batteridrift. Begränsade avläsningar vid battridrift, 
se www.beulcoarmatur.se för mer info. Finns även med puls.

Finns även för kylsystem. Kontakta oss för information. 
Nätadapter finns som tillval: 230V - 1071479230, 24V - 1071479024



RSK Längd Anslutning Max temperatur

0255401200 110 mm G3/4 +25ºC

0255401250 190 mm G1 +25ºC

0255401320 260 mm G11/4 +25ºC

0255401500 300 mm G2 +25ºC

Packning för kallvattenmätare

RSK Mätare Anslutning

0252500000 Q3 4 G1

0210320000 Q3 6,3 G11/4

0220500000 Q3 16 G2

Plombering för vattenmätare

Tillbehör

Vad är MID? MID är en förkortning för 
Measuring Instruments Directive (mätinstru-
mentdirektivet). 
Målet med MID är det ska blir enkel både 
för tillverkare och slutanvändare att veta att 
mätaren är provad, godkänd och certifierad 
enligt de EU-krav som finns.

RSK Typ

1061559000 omvandla 1 eller 2 puls till M-bus

Puls/M-bus adapter för vattenmätare

RSK Längd Anslutning Max temperatur

0155404151 110 mm G3/4 +130ºC

0155404251 190 mm G1 +130ºC

0155404321 260 mm G11/4 +130ºC

0155404501 300 mm G2 +130ºC

Packning för varmvattenmätare

  MID

  IMD

  Puls

  M-bus
Vad betyder IMD? IMD betyder individuell 
mätning och debitering.
Det är ett samlingsnamn för mätning och 
debitering av värme, kyla och tappvatten 
i lägenheter. Grundtanken med IMD är att 
varje hyresgäst ska stå för sina egna kostna-
der vilket i sin tur är positivt både för den 
enskildes ekonomi och för miljön.

Vad är puls? Puls är ett vanligt förekomman-
de fjärravläsningssystem för anslutning till 
DUC. Det vanligaste pulstalet är 10 l/puls för 
vattenmätare. 
Energimätare för värme utrustade med puls-
utgång har dubbla utgångar, en för flöde 
och en för energi. 
Kombinerade energimätare för värme/kyla 
har dubbla pulsutgångar för energi.

Vad M-bus? M-bus är en europeisk stan-
dard och det vanligaste busgränssnittet 
för vatten- och energimätare. Ett enkelt 
M-bussystem kan vara en PC med mjukvara 
som tillsammans med en nivåomvandlare 
kommunicerar och läser av tex vattenmä-
tare ute i systemet. Informationsmängden 
som går att få ut är betydligt större än med 
puls och möjligheten att adressera mätare 
gör gränssnittet väldigt användbart.

Urval av våra tillbehör



Komplett sortiment

Kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 042-37 89 80 • info@impel.se • www.impel.se

Vattenmätarkonsol, packningar, vattenmätare, plomberingsanordning och plomberingstång.

Vi har även vattenmätarskåp
med eller utan fördelningsrör.

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar


