
SHUNTVENTILER

AMV3 - AMV4 - ABV4



Teknisk data
Hus 				    Mässing
Slid				    Mässing
Lock				    Fortron
Vred				    POM
Tätningar (o-ring)			   EPDM				  

Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Maximalt avstängningstryck: 4 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +120ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur:  0ºC

Vridmoment: < 3 Nm
Rotationsvinkel: 90 grader
Täthetsklass: < 0,1 % av flöde, 2 bar/ 90 °C
Media: Vatten - glykolmix (eltylen, propylen) max 30%
Media: Vatten - etanolmix max 30%
Motorisering: Standard
Kompatibla ställdon: Belimo, Seltron, ESBE, Automix och Vexve. 
Höger-/vänsterutförande vilket kan ändras utan verktyg, även under tryck. 

Shuntventil - AMV3

AMV3

AMV3

AMV3

Exempel 01
Shuntventil installerad som blandningsventil i golvärme- eller 
radiatorsystem. 

Exempel 02
Shuntventil installerad som fördelningsventil i värme- eller 
kylsystem.
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Returledning Returledning Returledning Returledning Returledning

Position 1.
Returledningsvattnet leds direkt 

tillbaka till framledningen. 

Värmekällan är stängd. 

Position 2.
Framledningsvattnet blandas 

med vatten från värme-

källan och returledningen               

(~25 / 75% ).

Position 3.
Framledningsvattnet blandas 

med vatten från värme-

källan och returledningen              

(~50 / 50 %).

Position 4.
Framledningsvattnet blandas 

med vatten från värme-

källan och returledningen               

(~75 / 25%).

Position 5.
Framledningsvattnet består en-

bart av vatten från värmekällan. 

Returledningen är stängd.

Applikationsexempel AMV3

Tryckfallsdiagram
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VENTILER VENTILER

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringarAlla mått i millimeter
*Utan monterad klämringskoppling

Shuntventil - AMV3

Artikelnummer Benämning Anslutning invändig gänga (G)
A

B C D E F Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431530000 Shuntventil AMV 3101, G1/2 inv, kv 0,6 1/2 72 36 62 17 60 0,6 0,5

0431530005 Shuntventil AMV 3102, G1/2 inv, kv 1,0 1/2 72 36 62 17 60 1,0 0,5

0431530010 Shuntventil AMV 3103, G1/2 inv, kv 1,6 1/2 72 36 62 17 60 1,6 0,5

0431530015 Shuntventil AMV 3104, G1/2 inv, kv 2,5 1/2 72 36 62 17 60 2,5 0,5

0431530018 Shuntventil AMV 3110, G3/4 inv, kv 2,5 3/4 72 36 62 18 60 2,5 0,5

0431530020 Shuntventil AMV 3111, G3/4 inv, kv 4,0 3/4 72 36 62 18 60 4,0 0,5

0431530025 Shuntventil AMV 3112, G3/4 inv, kv 6,3 3/4 72 36 62 18 60 6,3 0,5

0431530030 Shuntventil AMV 3121, G1 inv, kv 8,0 1 72 41 67 22 64 8,0 0,9

0431530035 Shuntventil AMV 3122, G1 inv, kv 12,0 1 82 41 67 22 64 12,0 0,9

0431530040 Shuntventil AMV 3131, G11/4 inv, kv 15,0 1 1/4 82 47 73 25 64 15,0 1,0

Artikelnummer Benämning Anslutning utvändig gänga (G)
A

B C D E F Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431530045 Shuntventil AMV 3204, G3/4 utv, kv 2,5 3/4 72 36 62 17 60 2,5 0,5

0431530046 Shuntventil AMV 3202, G3/4 utv, kv 6,3 3/4 72 36 62 17 60 6,3 0,5

0431530050 Shuntventil AMV 3211, G1 utv, kv 4,0 1 72 36 62 18 60 4,0 0,5

0431530051 Shuntventil AMV 3210, G1 utv, kv 2,5 1 72 36 62 18 60 2,5 0,5

0431530055 Shuntventil AMV 3212, G1 utv, kv 6,3 1 72 36 62 18 60 6,3 0,5

0431530060 Shuntventil AMV 3221, G11/4 utv, kv 8,0 1 1/4 82 41 67 22 64 8,0 0,9

0431530065 Shuntventil AMV 3222, G11/4 utv, kv 12,0 1 1/4 82 41 67 22 64 12,0 0,9

0431530070 Shuntventil AMV 3231, G11/2 utv, kv 15,0 1 1/2 94 47 73 25 64 15,0 1,0

Artikelnummer Benämning Anslutning kläming B* C D E F Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431530048 Shuntventil AMV 3304, 22CU, kv 2,5 22CU 72 36 62 17 60 2,5 0,6

0431530049 Shuntventil AMV 3326, 22CU, kv 6,3 22CU 72 36 62 17 60 6,3 0,6

0431530059 Shuntventil AMV 3320, 22CU, kv 2,5 22CU 72 36 62 18 60 2,5 0,7

0431530058 Shuntventil AMV 3312, 28CU, kv 6,3 28CU 72 36 62 18 60 6,3 0,8

Funktion



Teknisk data
Hus 				    Mässing
Slid				    Mässing
Lock				    Fortron
Vred				    POM
Tätningar (o-ring)			   EPDM				  

Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Maximalt avstängningstryck: 4 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +120ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur:  0ºC

Vridmoment: < 3 Nm
Rotationsvinkel: 90 grader
Media: Vatten - glykolmix (eltylen, propylen) max 30%
Media: Vatten - etanolmix max 30%
Motorisering: Standard
Kompatibla ställdon: Belimo, Seltron, ESBE, Automix och Vexve. 
Höger-/vänsterutförande vilket kan ändras utan verktyg, även under tryck.

Shuntventil - AMV4
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AMV4

 
Exempel 01
Shuntventil i golvärme- eller radiatorsystem.

Applikationsexempel AMV4

Tryckfallsdiagram
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VENTILER VENTILER

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringarAlla mått i millimeter
*Utan monterad klämringskoppling

Artikelnummer Benämning Anslutning invändig gänga (G)
A

B C D E Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431540005 Shuntventil AMV 4101, G1/2 inv, kv 2,5 1/2 72 36 17 60 2,5 0,5

0431540010 Shuntventil AMV 4111, G3/4 inv, kv 4,0 3/4 72 36 18 60 4,0 0,6

0431540015 Shuntventil AMV 4112, G3/4 inv, kv 6,3 3/4 72 36 18 60 6,3 0,6

0431540020 Shuntventil AMV 4121, G1 inv, kv 8,0 1 82 41 22 64 8,0 1,0

0431540025 Shuntventil AMV 4122, G1 inv, kv 12,0 1 82 41 22 64 12,0 1,0

0431540030 Shuntventil AMV 4131, G11/4 inv, kv 15,0 1 1/4 94 47 25 64 15,0 1,2

Artikelnummer Benämning Anslutning utvändig gänga (G)
A

B C D E Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431540035 Shuntventil AMV 4201, G3/4 utv, kv 2,5 3/4 72 36 17 60 2,5 0,5

0431540040 Shuntventil AMV 4211, G1 utv, kv 4,0 1 72 36 18 60 4,0 0,6

0431540045 Shuntventil AMV 4212, G1 utv, kv 6,3 1 72 36 18 60 6,3 0,6

0431540050 Shuntventil AMV 4221, G11/4 utv, kv 8,0 1 1/4 82 41 22 64 8,0 1,0

0431540055 Shuntventil AMV 4222, G11/4 utv, kv 12,0 1 1/4 82 41 22 64 12,0 1,0

0431540060 Shuntventil AMV 4231, G11/2 utv, kv 15,0 1 1/2 94 47 25 64 15,0 1,2

Artikelnummer Benämning Anslutning klämring B* C D E Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431540038 Shuntventil AMV 4301, 22CU, kv 2,5 22CU 72 36 62 60 2,5 0,6

0431540048 Shuntventil AMV 4313, 28CU, kv 6,3 28CU 72 36 62 60 6,3 0,8

Shuntventil - AMV4

Position 1. - Stängd Position 2. - 1/4 Position 3. - 1/2 Position 4. - 3/4 Position 5. - Öppen
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Returledning Returledning Returledning Returledning Returledning

Position 1.
Returledningsvattnet från     

värmesystemet leds direkt till-

baka till framledningen. Vattnet 

från värmekällan leds direkt 

tillbaka till returledningen. 

Position 2.
Framledningsvattnet blandas 

med vattnet från värme-

källan och värmesystemets               

returledning (~25 / 75 %).

Position 3.
Framledningsvattnet blandas 

med vattnet från värme-

källan och värmesystemets               

returledning (~50 / 50 %).

Position 4.
Framledningsvattnet blandas 

med vattnet från värme-

källan och värmesystemets               

returledning (~75 / 25 %).

Position 5.
Framledningsvattnet består 

enbart av vatten från värme-

källan. Returledningsvattnet  

från värmesystemet leds direkt 

tillbaka till returledningen.

Funktion



Teknisk data
Hus 				    Mässing
Slid				    Mässing
Lock				    Fortron
Vred				    POM
Tätningar (o-ring)			   EPDM				  

Högsta tillåtna arbetstryck: 10 bar
Maximalt avstängningstryck: 4 bar
Högsta tillåtna arbetstemperatur: +120ºC
Lägsta tillåtna arbetstemperatur:  0ºC

Vridmoment: < 3 Nm
Rotationsvinkel: 90 grader
Media: Vatten - glykolmix (eltylen, propylen) max 30%
Media: Vatten - etanolmix max 30%
Motorisering: Standard
Kompatibla ställdon: Belimo, Seltron, ESBE, Automix och Vexve. 
Höger-/vänsterutförande vilket kan ändras utan verktyg, 
även under tryck.

Shuntventil - ABV4
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Applikationsexempel ABV4

Position 1. - Stängd Position 2. - 1/4 Position 3. - 1/2 Position 4. - 3/4 Position 5. - Öppen
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Värmekälla 1 Värmekälla 1 Värmekälla 1 Värmekälla 1 Värmekälla 1

Position 1.
Returledningsvattnet från     

värmesystemet leds direkt 

tillbaka till framledningen.    

Värmekälla 1 och 2 är stängda.

Position 2.
Framledningsvattnet blandas 

med vattnet från värmekälla 1 

och vattnet från returledningen 

(~50 / 50%). Värmekälla 2 är 

stängd.

Position 3.
Framledningsvattnet består 

enbart att vatten från värme-

källa 1. Returledningen och 

värmekälla 2 är stängda.

Position 4.
Framledningsvattnet blandas 

med vattnet från värmekälla 1 

och värmekälla 2 (~50 / 50%). 

Returledningen är stängd.

Position 5.
Framledningsvattnet består 

enbart att vatten från värme-

källa 2. Returledningen och 

värmekälla 1 är stängda. 

 

ABV4

 
 

ABV4

 
Exempel 01
Shuntventil i golvärme- eller radiatorsystem som automatiskt 
optimerar tankens värmeskiktning.

Exempel 02
Shuntventil i golvärme- eller radiatorsystem som 
automatiskt kombinerar olika värmekällor.
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VENTILER VENTILER

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringarAlla mått i millimeter Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Shuntventil - ABV4

Funktion

Artikelnummer Benämning Anslutning invändig gänga (G)
A

B C D E Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431550005 Shuntventil ABV 4101, G1/2 inv, kv 2,5 1/2 72 36 17 60 2,5 0,5

0431550015 Shuntventil ABV 4103, G1/2 inv, kv 6,3 1/2 72 36 18 60 6,3 0,5

0431550020 Shuntventil ABV 4110, G3/4 inv, kv 2,5 3/4 72 36 18 60 2,5 0,6

0431550030 Shuntventil ABV 4112, G3/4 inv, kv 6,3 3/4 72 36 22 64 6,3 0,6

0431550035 Shuntventil ABV 4121, G1 inv, kv 8,0 1 82 41 22 64 8,0 1

0431550040 Shuntventil ABV 4122, G1 inv, kv 12,0 1 82 41 22 64 12,0 1

0431550045 Shuntventil ABV 4130, G11/4 inv, kv 12,0 1 1/4 94 47 25 64 12,0 1,2

Artikelnummer Benämning Anslutning utvändig gänga (G)
A

B C D E Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431550065 Shuntventil ABV 4201, G3/4 utv, kv 2,5 3/4 72 36 17 60 2,5 0,5

0431550075 Shuntventil ABV 4203, G3/4 utv, kv 6,3 3/4 72 36 18 60 6,3 0,5

0431550080 Shuntventil ABV 4210, G1 utv, kv 2,5 1 72 36 18 60 2,5 0,6

0431550090 Shuntventil ABV 4212, G1 utv, kv 6,3 1 72 36 18 60 6,3 0,6

0431550095 Shuntventil ABV 4221, G11/4 utv, kv 8,0 1 1/4 82 41 22 64 8,0 1

0431550100 Shuntventil ABV 4222, G11/4 utv, kv 12,0 1 1/4 82 41 22 64 12,0 1

0431550115 Shuntventil ABV 4230, G11/2 utv, kv 12,0 1 1/2 94 47 25 64 12,0 1,2

Artikelnummer Benämning Anslutning klämring B C D E Kv (m3/h) Vikt (kg)

0431550130 Shuntventil ABV 4321, 22CU, kv 2,5 22CU 105 52,5 17 60 2,5 0,8

0431550140 Shuntventil ABV 4323, 22CU, kv 6,3 22CU 105 52,5 17 60 6,3 0,8

0431550145 Shuntventil ABV 4330, 28CU, kv 2,5 28CU 109 54,5 19 60 2,5 1,0

0431550155 Shuntventil ABV 4332, 28CU, kv 6,3 28CU 109 54,5 19 60 6,3 1,0

Tryckfallsdiagram Flöde-öppningsvinkel



Detta dokument gäller för att Impels shuntventiler AMV3 - AMV4 - ABV4

Shuntventiler AMV3 - AMV4 - ABV4

Position 1/2" - 3/4"
AMV3 / ABV4

1/2" - 3/4"
AMV4

1" - 1 1/4"
AMV3 / ABV4

1" - 1 1/4"
AMV4

8 DIN 472 26 X 1,2 DIN 472 26 X 1,2 DIN 472 35 X 1,5 DIN 472 35 X 1,5

9 Hexagon M5 X 10 ISO 7380 Hexagon M5 X 10 ISO 7380 Hexagon M5 X 10 ISO 7380 Hexagon M5 X 10 ISO 7380

10 EPDM Ø 11,91 X 2,62 EPDM Ø 11,91 X 2,62 EPDM Ø 11,91 X 2,62 EPDM Ø 11,91 X 2,62

11 EPDM Ø 20,2 X 3 EPDM Ø 20,2 X 3 EPDM Ø 29,2 X 3 EPDM Ø 29,2 X 3

12 EPDM Ø 9,3 X 2,4 EPDM Ø 13,1 X 2,62
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9 HEX - 3 mm
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VENTILER VENTILER

Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar

Artikelnummer Benämning Vikt (kg)

0431920812 Reservdelssats AMV3 - AMV4 - ABV4 0,18
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