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Vattenmatarskap for villa - standardmodeller

Modeller med vattenmatarkonsol

Prefabricerat vattenmatarskap for villa, exklusive ram och lucka. Bredd 550 mm, héjd 550
mm och djup 117 mm. Konsol fér vattenméatare med langd 190-220mm, anslutning G25.
Avstangningsventiler fore och efter konsol, kontrollerbar backventil efter konsol.
Inkommande anslutning med koppling foér plastrér 32 mm PEM PN10 och utgaende
anslutning invandig ganga 3/4". Levereras med monterad passbit i konsol.

Stankskydd och skapsgenomfoéringar ingar. Skapen ar tathetskontrollerade.

Artnr Typ Artnr Typ

0212555516 Inkommande VANSTER sida 0212555517 Inkommande HOGER sida

Modeller med vattenmatarkonsol och fordelare

Samma férutsattningar som skap ovan och kompletterat med férdelare for 6 kallvatten
och 4 varmvatten avstick med anslutning utvandig ganga 1/2" nedat.

Artnr Typ Artnr Typ

0212555522 Inkommande VANSTER sida 0212555523 Inkommande HOGER sida
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Tilloehor for vattenmatarskap

Ram och Lucka

Ram och Luckpaket for skap 550 mm.

Innehaller:

Ram, bredd 600 mm, héjd 580 mm
Lucka

Las med mejselgrepp

Skruvar fér montage

Artnr Typ

0210008022 Ram och Luckpaket fér skap 550

Information

Vara skap, ramar och luckor ar
tillverkade av vitlackerad,
galvaniserad stalplat.

Laset i luckan ar av kromat stal.
Komponenter i kontakt med vatten
ar i avzinkningshardig massing och
blyfri massing. Passbit av PP plast.
Skapsgenomfdringar i gummi.

Skapet ar testat och godkant
enligt provmetod

NT VVS 129

Stativ

Stativ for skap.

Innehaller:

e 2 st stativben

e Skruvar och muttrar fér montage

0

021 10:(:001 Stativ (1 p:’:) for skap
Vattenmatare

Vara kallvattenmatare som passar i
vattenmatarskap for villa finns med
eller utan puls.
RSK Langd Matartyp
1061251190 190 mm Q3 4 ansl G1
1061261190 190 mm Q3 4 ansl G1 med puls
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Branschkrav och regler

Branschens krav for prefabricerade

Vattenmatarskap

Krav for prefabricerat
vattenmatarskap

Kraven utgar fran en villavattenmatare
av typ QN 2,5 (Q3 4) monterad i matar-
konsol. Om vattenleverantéren tillhanda-
haller andra typer av matare kan
vattenmatarskapet anpassas efter detta.
® Serviceluckan till vattenmadtarskapet
ska vara latt att demontera och
atermontera.
Vattenmatarskapet forses med
anslutning for skyddsror med
utvandig dimension minst 50 mm
(servisledning DN 32).
Vattenmatarskapets botten ska
vara tat och klara kondensvatten
och utrinnande vatten vid byte av
vattenmatare. Skapet forses med
lackageindikering till rum med
golvbrunn.
Vattenfoérdelare kan placeras i
vattenmatarskdpet. Cirkulerande
varmvatten dr inte tillatet i skapet.
® \attenfelsbrytare kan placeras i
vattenmatarskapet efter backventilen.

e Vattenmatarskapet ska vara provat
och godkant av ackrediterat
provningsinstitut for tathet. Om ror-i-
rorsystem ansluts till skapet ska det
vara provat enligt NT VVS 129.

e \Vattenmataren ska vara typgodkand
eller ha ett MID certifikat.

e Vattenmataren ska monteras enligt
fabrikantens anvisningar. Observera
sarskilt erforderliga rakstrackor fore
och efter mataren samt hégpunkt.

e Matarkonsolens ldngd ska vara
anpassad till normal bygglangd
for vattenmataren, 190/220 mm.

e Matarkonsolen ska vara fast
forankrad i vattenmatarskapet
och férses med skjutbar hylsa eller
skjutbara fasten i konsolen for
demontering av matare. Kontrollerbar
backventil, typ EA enligt SS-EN 1717,
placeras efter matare, pa fastighetens
sida. Avstangningsventiler monteras i
vattenmatarskapet fore och efter
vattenmataren.

e Mataren ska vara visuellt
avlasningsbar.

e Vattenmatarskapet ska klara
radioavlasning av méatare och vara
forberett for signalkabel.

Krav for placering av
vattenmatarskap

e Vattenmatarskapet placeras utanfor
vatzon 1 och anpassas for att klara en
vattenmatare med ett byggdjup pa
120 mm.

e Skapets underkant placeras lagst
300 mm o6ver fardigt golv.

e Vattenmataren placeras lagst 700 mm
over fardigt golv och hégst 1000 mm
over fardigt golv.

e \/attenmatarskapet ska vara latt
tillgangligt for service och underhall,
vilket innebar mojlighet till fria
utrymmen ovan, framfér och vid
sidan av skdpet.
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